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Erase en upgrade procedure

DC-202

1. Voorbereiding

Pc’s afkoppelen

Sluit slechts 1 PC aan op de router om de upgrade uit te voeren. Zet de andere PC’s in uw netwerk uit, of ontkoppel de netwerkkabels van de LAN poorten van de DC-202.

Erase All installeren

Klik het erase_all icoon, de set-up start automatisch. Klik “next”.
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In het volgende scherm kunt u de standaard locatie van de installatie aanpassen. Klik vervolgens “next”.

[image: image3.jpg]Choose Destination Location

Setup wil nstall EraseAl Uiy inthe fllowing folder.
Toinstalltotis folder, click Next

To nstall 1o a difeent folder, cick Browse and select another
folder.

Yo can choose not o instal Eraseall Uity by clicking Cancelto
exit Selup.

- Destination Folder

| CAPrn e sowss.||
B




Het programma wordt geinstalleerd. Klik vervolgens “OK”

2. Erase All procedure

Start het programma dmv start/programma’s/EraseAll/EraseAll Utility
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Wanneer er in uw PC meer dan 1 netwerkkaart aanwezig is, selecteert u hier de kaart welke met de router verbonden is.
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Klik op de knop met de rode en gele pijl, bovenin de utility
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De utility vind de browser op basis van de ‘devicename’. Dit is het SCxxxxxx nummer welke op de sticker op de achterkant van uw router staat. Klik vervolgens op de knop “files”.

Blader naar de gedwonloade Firmware .bin file en klik “Open”
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In het volgende scherm ziet u wat gegevens van de firmware file, Klik “OK”
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De upgrade version laat nu de nieuwe versie zien, klik “Upgrade”
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De Upgrade start. DIT PROCES MAG NIET ONERBROKEN WORDEN.
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Klik “Ok”
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Klik vervolgens boven in op de knop “AS”
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In “Assign Target Node address” vult u het SCxxxxxx nummer in zoals deze vermeld staat op de sticker op de achterzijde van de router.
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Zodra de zandloper verdwijnt is de procedure afgerond.

Reset de router vervolgens op de volgende manier naar de fabrieksinstellingen:

· Druk de resetknop in en houdt deze ingedrukt. 

· Sluit de stroom van de router af. 

· Zet de stroom er weer op terwijl u nog steeds de resetknop ingedrukt houdt Controleer of de LED op de router rood/groen knippert. 

· Na minimaal 30 seconden of twee maal rood/groen knipperen kunt u de resetknop loslaten.

Nu kunt u de router benaderen via de browser op 192.168.0.1







